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Vazeni obchodni pratelé,
vazeni kolegové a ctenari,

prvni ¢islo v roce 2005 musim jiz klasic-
ky zahdjit s pranim véeho dobrého, s pra-
nim mnoha pracovnich, ale i osobnich
Uspéchl. Nelze zapomenout na prani
zdravicka a Stésticka.

Témér kazda spolecnost se s odstupem
Casu ohlizi a bilancuje Gspéchy ¢i nels-
péchy v uplynulém roce. Ti, ktefi z né-
kterych divodid nemizou a nebudou
pokracovat ve své ¢innosti maji smulu,
ale urcité to neni davod k zoufalstvi
a k neuvazenym krokam.
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PLOCHE STRECHY

VZDELAVANI

STRESNI KRYTINA, KONSTRUKCE, FOLIE

Pokud by mél nékdo dostatek casu
v dnesni tolik nepriznivé dobé pro pod-
nikani malych a strednich firem a chtél
zjistit nebo zadal tento Ukol renomova-
né agenture, kolik ryze ceskych firem
bylo po revoluci v roce 1989 vykradeno,
vytunelovano a uméle poslano kamsi,
bylo by to urcité zajimavé zjisténi. To je
pouze k zamysleni a pro potéchu pro ty
nepokracujici.

Pro druhou skupinu mé&m obdiv a po-
chopeni, Ze opét prestala dalsi rok s vy-
pétim vsech sil a maze se soustredit na
své aktivity v roce 2005.

Nase spoleénost PSM CZ jiz paty rok
patii do té druhé skupiny a doufam, ze
jesté néjaky rok patrit bude, protoze
vzdélavani je v souc¢asné dobé téma Cis-
lo jedna. | vstupem 1. kvétna do Evrop-
ské unie ndm tyto podminky ukladaji ji-
sta pravidla. Témér kazdy den i tyden
se dovidame z tisku a z médii, kolik ne-
dostatka ¢i chybnych rozhodnuti bylo
provedeno a zjisténo z divodu nezna-
losti véci.

Pro nasi spole¢nost PSM CZ z téchto di-
voda plynou razné povinnosti v oblasti

organizovani a poradani odbornych se-
minard z hlediska odbornosti. Kazdym
rokem prinasime radu novinek a hlavné
informace o novych materialech, sta-
vebnich systémech a technologiich.

Pro rok 2005 jsme pripravili seminére
s tématickym zamérenim na ,,detaily Sik-
mych stiech®, pro autorizace TPS pfipra-
vujeme ,,moderni trendy v oblasti vytapéni*,
budeme se zabyvat vystavhou vodohos-
podaiskych staveb a COV a dalsimi zaji-
mavymi tématickymi okruhy.

Od letosniho roku zahajujeme cinnost
ve Slovenské republice.

K témto zajimavym projektdm musim
zdaraznit daleko vétsi udalost, udalost
tragickou, ktera se stala tésné pred kon-
cem roku, a sice ni¢ivé zemétreseni v jiz-
ni Asii. NaSe spolecnost PSM CZ poslala
na konto ADRA 10.000,- K. Prosim pfi-
pojte se-k nam.

Zdenék Mirdald
Jjednatel spolegnosti

Doprovodny program

Strecha budoucnosti

Recept na dobrou stavhu

Hlavni pFiciny poruch betonové streSni krytiny
Piehled poruch stfeSnich plasti

a izolacnich systému

Kotvené stresni skladhy -

jak predchazet moznym porucham
Problematika podstresSnich pojistnych
hydroizolaci a parotésnych vrstev
Problematika klempiiskych detailii

Stropni konstrukce BSK

Sanace stieSnich plasti panelovych objektii
Hydroizolacni systémy plochych strech
Ploché stiechy trochu jinak

Odvodnéni plochych stiech

Program odbornych seminafi
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Mezinarodni veletrh Strechy Praha — vSe pro stavbu a renovaci stfech
Doprovodna vystava Uspory energii a obnovitelne zdroje

Veletrh Stfechy Praha je nejvétsi piehlidkou firem z oboru stiech v CR a konat se bude posedmé.
Oproti velmi tispéSnému predchozimu rocniku doslo k dalSimu nariistu zajmu o tcast. Jen 0 20% se
napfiklad zvySil pocet firem, které se budou prezentovat na této akci viibec poprvé. Vrcholi pFiprava
doprovodného programu s fadou novinek, jednou z nich je i doprovodna vystava Uspory energii

a obnovitelné zdroje. Akce probéhnou ve dnech 27. - 29. 1. 2005 (¢t, pa9-18 h, s0 9-17 h)

na prazském Vystavisti v HoleSovicich a budou tak zahajovat novou vystavni a stavebni sezonu.

Celou vystavou se bude tentokrat proli-
nat téma ,,Stfechy a Zivotni prostredi“.
Vystava chce podpofit vyuzivani ekolo-
gickych materiald a upozornit na tech-
nologické novinky pri stavbach a rekon-
strukcich strech. V centru pozornosti
budou i dal$i mozZnosti Uspor energii vy-
uzitim kvalitnich izolaci a pfirodnich
obnovitelnych zdrojd energie. Vyznamny
prostor bude vénovan také drevu jako
prirodnimu stavebnimu materiélu a dre-
vénym streSnim konstrukcim. Tomuto
tématu je vyclenén predevsim druhy vy-
stavni den, kdy v dopolednich hodinach
prob&hne seminaf na téma ,,Dievo v mo-
dernich stfeSnich konstrukcich®. Od ne-
pameéti byly stresni konstrukce zejména
drevéné, o zivotnosti stavby rozhodova-
la predevsim kvalita a provedeni stie-
chy. Vlivem historickych udalosti jsme
v uplynulych letech ztratili kontakt s vy-
spélym svétem i v pouziti modernich
drevénych konstrukci. Také na skolach
se prestala problematika drevénych sta-
veb prednaset v potrebném rozsahu.
Dusledky pocitujeme dodnes. Vysledkem
jsou nékdy chybné navrzené nebo pro-
vedené stavby a ztrata remeslné zruc-
nosti nékolika generaci odbornik. Po li-
stopadu 1989 zacina opét i u nas drevo
pomalu zaujimat to postaveni, které mu
v ramci udrzitelného rozvoje nélezi. Je
to jediny obnovitelny stavebni materiél
- bez nadsazky materiél tretiho tisicile-
ti. ,Semindr by mél prispét k dobrgm
projektim, zdarilgm realizacim a dalsi-
mu rozooji poufiti dreva v modernich
stresnich konstrukcich i v Ceské repub-
lice®, ¥ika garant tohoto tématu a jeden
z prednasejicich Ing. arch. Josef Smola.
Dalsimi prednasejici budou renomovani
odbornici s mnohaletymi zkuSenostmi
od nas i ze zahraniéi - Doc. Ing. Vladimir
Bilek, CSc., Doc. Ing. Bohumil Straka,
CSc., Doc. Ing. Miloslav Novotny, CSc.,
Doc. Ing. Petr Kuklik a Ing. Vaclav
Jandacéek. Seminar probéhne v patek
28. 1. v dopolednich hodinach a zazni
na tém témata:

1. ,,POZARNI ODOLNOST DREVENYCH
STRESNICH KONSTRUKCI“

Chovani dreva a materiald na bazi dieva

pfi pozéru. Vliv pozaru na jejich vlast-

nosti. Hloubky zuhelnaténi konstruké-

nich prvkG a Géinnost plasté pozéarni
ochrany. Vypodetni metody pro uréeni
doby pozarni odolnosti prvki a spojl
drevénych konstrukci. MoZnosti zvy$o-
vani pozarni odolnosti drevénych stres-
nich konstrukci.

2. ,,LEHKE DREVENE STRECHY
OBYTNYCH BUDOV“

Historicky vyvoj drevénych stresnich
konstrukci a jejich odkaz pro soucas-
nost. Varianty lehkych krovd sikmych
stfech na rozpéti do cca 14 metrl -
skladby, konstrukéné-staticka koncepce,
detaily, priklady projektl a realizaci.
Varianty prihradovych sSikmych stiech
s preklizkovymi a ocelovymi styénikovy-
mi deskami — skladby, detaily, projekty.
Ploché strechy s aplikaci piihradovych
vaznika.

3. ,,DREVO - TRADICNI A PERSPEKTIVNI
MATERIAL PRO STRESNI KONSTRUKCE*
Prednéaska je zamérena k problematice
novych typd drevénych stresnich kon-
strukci strednich a velkych rozpéti.
Zahrnuje zejména vysledky teoretického
reseni stresnich konstrukci s ptihrado-
vymi nosniky, ramy a oblouky, zavéry
z experimentélniho vyzkumu novych
typl spojl s pouzitim ocelovych sty¢ni-
kovych plechd a zkusenosti z praktické
realizace vybranych konstrukci postave-
nych v obdobi 1997 az 2003. Z hledis-
ka skute¢ného plsobeni nosnych systé-

mU jsou vyznamné poznatky ziskané
geodetickym mérenim pretvoreni kon-
strukci a sledovanim materidlovych
vlastnosti pouzitého dreva. Zaclenény
jsou také priklady stresnich nastaveb,
které byly realizovany jako vysledek
spoluprace architekta a stavebniho in-
Zenyra.

4. ,,NOVODOBE SOUSTAVY KROVU“
Zasadnim pozadavkem poslednich let je
ekonomicka nezbytnost vyuziti obesta-
véného prostoru pod nosnou konstrukci
krovu pro vytvoreni obytného podkrovi
(byty, mistnosti, kancelare). Konstrukce
krovu proto musi umoznovat maximalni
vyuziti obestavéného prostoru podkrovi
bez nutnosti slozitych Gprav s minimél-
nim poc¢tem konstrukénich prvkd - nej-
vétsi komplikaci pfi vyuziti podkrovi
v tradi¢nich krovovych soustavach pfi-
nasi tzv. plné vazby s vaznymi tramy,
sloupky, Sikmymi vzpérami a péasky.
Novodobé nosné soustavy krovd Sik-
mych a strmych stfech je mozno rozdé-
lit do dvou zakladnich skupin podle
zpUsobu podporovani krokvi na

a) krokevni soustavy (novodoba ham-
balkové soustava, novodobé krokevni
soustava),

b) vaznicové soustavy. Vedle zakladniho
rozdéleni bude prispévek pojednavat
podrobnéji o novodobé hambalkové
soustavé véetné prikladd z konkrétni
realizace krovu.
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5. ,,STARONOVE KONSTRUKCE
ZASTRESENI ZE DREVA*

Prednéska pojednavé o sbijenych kon-
strukcich hrebikovanych, sbijenych pro-
filech I a uzavrenych profilech. Dale
o nasobnych a lamelovych konstruk-
cich, organickych strukturéach a fyzikal-
nich plochach. Nékteré historické zpu-
soby konstruovéni ze dreva maji smysl
i v dnesni dobé. Zejména pak Gsporné
hrebikované konstrukce a konstrukce
z kratkych plochych profilG. Predpokla-
dy vyvoje a futuristické konstrukce pro
budoucnost - priklady ze zahranici.

6. ,,NAMET K RESENI PLOCHYCH
A ZELENYCH STRECH MODERNICH
DREVOSTAVEB*
Namét k zamysleni nad moznym a tech-
nologicky snadno proveditelnym resSe-
nim konstrukce a stresniho pléasté plo-
chych, zelenych strech a jejich detaild.
Ukéazky z aktualnich projektt a realizaci
s ohledem na nizkoenergeticky a pasiv-
ni charakter navrzenych staveb.

Casovy plan doprovodného programu
Vsechny prednasky a seminare jak k vy-
stavé Strechy Praha, tak k doprovodné
vystavé Uspory energii a obnovitelné
zdroje, jsou zarazeny do celozivotniho
programu vzdélavani CKAIT a ohodno-
ceny jednim bodem.

STRECHY PRAHA

7. roénik specializované vystavy

Pravé kfidlo - pfednaskovy sal |

Cturtek 27. 1. 2005

9.15  Seminér Ploché strechy -
registrace Gcastnikl

Sanace jednoplastovych plo-
chych stfech — opravy a rekon-
strukce (Doc. Ing. Antonin
Fajko$, CSc.)

Dvoupléastové ploché strechy -
funkce, navrh, opravy, rekon-
strukce (Ing. Karel Chaloupka)
Tepelné izolace — zkusenosti

z aplikaci, vyuziti termovize
(Ing. Pavel Rydlo, Ing. Pavel
Matougek)

Diskusni forum otazek a odpo-
védi - Sikmé a ploché stiechy
- na otéazky Gcastnikd bude
odpovidat skupina nezéavislych
odbornikl a znalct v oboru:
Doc. Ing. Antonin Fajkos, CSc.,
Ing. Karel Chaloupka, Josef
Krupka, Jifi Vriata

Nové zplsoby montéze stresni
krytiny Cembrit (Ing. Ivan
Zindulka, Ing. Karel Sedlagek)
Strecha a vitr — plGsobeni vétru
na ploché strechy, principy

9.30

10.20

11.10

12.15

14.00

15.00

opatreni proti destrukci plo-
chych strech vétrnou zatézi,
rizika podcenéni zésad pro
pouziti kotevnich prvkd ve
skladbéch plochych strech,
pravidla pro spravnou aplikaci
kotevnich prvkd (Josef Krupka)
Prefa — hlinikové krytina pro
extrémni podasi (Ing. Jakub
Nepra$)

16.00

Patek 28. 1. 2005

09.30 - 13.30 Drevo v modernich
stiesnich konstrukcich — seminar
(Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc.,
Doc. Ing. Miloslav Novotny,
CSc., Ing. arch. Josef Smola,
Doc. Ing. Petr Kuklik, CSc.,
Doc. Ing. Vladimir Bilek,
Ing. Vaclav Jandadgek)

13.30  Principy reSeni stresnich pléas-
td nad obytnymi podkrovimi
(Doc. Ing. Antonin Fajkos, CSc.)
15.00 Ploché strechy pocatkem
21. stoleti, konstrukce-techno-
logie-materialy-opravy
(Ing. Karel Chaloupka,
Ing. Libor Vykydal)
16.30 Klimatické jevy v CR a jejich

vliv na navrhovéani staveb

(RNDr. Vit Kvéton, CSc.)

Sobota 29. 1. 2005

11.00 Nejcastéjsi chyby stresniho
plasté, zasady pri vybéru
realizaéni firmy (Jif¥f Vriata,
Cech KPT CR)

Prefa — hlinikové krytina pro
extrémni pocasi, stiechy

v horach (Ing. Jakub Neprag)

13.00

Pravé k¥idlo — balkon - prednaskovy sal I
Odborné seminéare v ramci doprovodné
vystavy USPORY ENERGII A OBNOVITELNE
ZDROJE (spolupotadatelem je Energy
Centre Ceské Budéjovice — ECCB)

Cturtek 27. 1.

9.30 Nizkoenergetické domy —
vystavba v CR, zkusenosti
z Rakouska

11.00 Spravné zplsoby zateplovani
Sikmych strech a lehkych sta-
vebnich konstrukci s pouzitim
material( znacky URSA

12.00 Tiskova konference

13.30 Panelové a bytové domy —
energeticky Usporné opatreni
a jejich financovani

15.30 Jak a ¢im vytapét?

16.30 Biomasa — moznosti vyuziti,
ziskani dotaci

Patek 28. 1.

9.30 Obnovitelné zdroje v CR
a zahranici

11.00 Malé vodni elektrarny,
moznosti dotaci

12.30 Vétrné elektrarny v CR,

moznosti dotaci, zkusenosti
z Rakouska

13.30 Soléarni liga CR

14.30 Solarni energie — moznosti
vyuziti, ziskani dotaci

16.30 Pelety — palivo budoucnosti

Sobota 29. 1.

9.30  Jak a ¢im vytapét

11.00 Pelety — palivo budoucnosti

12.30 Tepelné Cerpadla, moznosti
dotaci

14.00 Uspory energii v doméacnos-

tech - tipy jak usetfit

STREDNI HALA - Denné praktické ukazky
na pracovnim pédiu

Modern Roofing Systems — montaz leh-
kych stresnich tasek EVERGREEN - ¢t
a so v 9.30, 12.00, 15.00, pa v 9.30,
12.00, 15.00, 17.00)

Prvni chodskd + Stav-Invest — montéaz
jednoplastové ploché stfechy (ROOF-
SPECIAL, MONOFIX) - &t ve 14.00, pé
asov 10.30

ISO Praha — vSesmérové pruzné bitume-
nové pasy Siplast-lcopal, feseni detailu
dilatace — ¢t v 10.30, 16.00, pa a so ve
13.00, 16.00

FENESTRA stresni okna — montaz stres-
niho okna PRIMA FENESTRA - ¢t ve 13.00,
pa a so ve 14.00

TUSAN s.r.o. — Centrum BOZP

— osobni ochranné pracovni pomucky
pfi préaci ve vyskach

- praktické ukazky pouZiti vystroje pro
préci ve vyskach

— z&kladni pozadavky na jisténi — rizika,
kontrola a revize zachycovacich pro-
stredkd

- nabidka skoleni a vycvikd pro praci ve
vyskach

Projekty, poradenska centra, soutéze
Uspory energii a obnovitelné zdroje —
doprovodné vystava, poradenstvi, ziska-
vani dotaci
Mechanizace a vybaveni pro remeslIniky
- ukazky ohybani a strihani plechu, elek-
trické ruéni naradi
Prasvitna zastieSeni a prosvétleni — Siro-
k& nabidka transparentnich krytin, ma-
terial& pro mobilni zastie$eni (bazény),
zimni zahrady... (Pravé k¥idlo vystavy)
Informaéni mista — Cech KPT CR, HK CR,
CKAIT, BOZP, Povrchové Upravy
Soutéze - Zlata taska, MetalStar, Mezi-
narodni soutéZ uc¢nd oboru pokryvac,
Strecha a detail 2004
Prodejna odborné literatury
Vlystava fotografii “Dievo - ekologicky sta-
vebni material”
Denné losovani o STRECHU ZDARMA a dalSi
ceny (€t, pa17 h, so 16 h) O

Ing. Jitka Rehorovd
reditelka Strechy Praha s.r.o.,
www.strechy-praha.cz
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Material pro strechu budoucnosti - hlinik

V nasem stfedoevropském regionu se priibéhem véki méni pouZivani stfeSnich materiald.
Dosky, palena krytina, eternit, beton. Je to otazka maddy? Jisté, je nam pfirozené, Ze se snaZime
»jit s dobou“, byt ,,in“. Mdda v oblasti textilu nebo politiky je pomérné jednoducha, kabaty
previékame bez velkého rozmysleni. Méda ve stavariné a ve stfechach zvlast, je vidy ovlivnéna
z velké ¢asti potrebou uzitku, ktery v prislusné dobé preferujeme.

Strechy z doskud a drevénych Sindell se-
hraly hriznou roli v rozsahlych poza-
rech celych mést. Snad kazdé vétsi mésto
zazilo ve stifedovéku a raném novovéku
hororovou noc ozéarenou hoficimi stre-
chami. Proto obrovsky nastup péalené
krytiny pocatkem devatenactého stoleti
- moéda spojend s novou technologii
a viditelnym uzitkem. Dalsi nové uzitna
hodnota — spojeni asbestu s cementem
- prinasi vyrazné snizeni hmotnosti a zvy-
Seni rozmérové presnosti. Méda eternitu
trvd az do poloviny dvacatého stoleti.
Prokazéni zdravotni zadvadnosti asbestu
otevira dvere dal$imu materiélu — beto-
nu. Co bude asi nasledovat?

Pred hledanim odpovédi se zkusme po-
divat na to, co jiného jesté ovliviiuje
»modu® vybéru stresnich materiald. Jako
prvni indicii miZeme jmenovat vSeobec-
né rozsireni médniho materiélu. Stresni
krytiny jsou vzdy provazeny rozmachem
pouziti shodného materiélu i jinde nez
na strechach. Palena krytina je doprova-
zena vyraznym rozsirenim zdicich mate-
riald, keramickych trubnich materiald,
zaruvzdornych materiald vyrabénych
obdobnou technologii, z obdobnych su-
rovin. Palené zdici materialy jsou raném
novovéku dokonce pouzivany i na nej-

1

vyznamnéjsi obranné stavby té doby -
pevnosti Terezin a Josefov. Rovnéz as-
best je pouzivan vedle stiech napf. v ka-
nalizacich, ale treba i jako izolace elek-
trickych vodi¢t nebo zéklad brzdovych
a spojkovych oblozeni v bourlivé se roz-
vijejicim automobilovém primyslu. Roz-
mach pouziti betonu v druhé poloviné
minulého stoleti méame vsichni jesté
v zivé paméti — prehrady, délnice, vys-
kové budovy.

Jako dalsi indicie mize slouzit vyvoj
v okolnich statech. Od devatenactého
stoleti az do druhé svétové valky byl
trend u nés shodny, Casto i rychlejsi.
Podil Cech na rozvoji keramického proi-
myslu v Evropé je zfejmy a vynéalezce
eternitu Hatschek pochézel z Olomouce.
Budovani socialismu ndm potom umoz-
nilo sledovat trendy s trochou odstupu.
A tak Gtlum asbestu a nastup betonu
na strechy se k nam dostavil ponékud
pozdéji nez u zépadnich soused.

Podivame-li se na dals§i mozny vyvoj
s prihlédnutim k predchozim odstav-
ctm, musi ndm pro nejblizsi obdobi vy-
jit jako novy ,médni trend hlinik.

Trh stfesnich krytin u nasich zépadnich
sousedd se na rozdil od nas zmensuje.

P¥i sniZzovani vyroby betonovych krytin
i eternitu zaznamenévaji rlst zejména
vyrobci hlinikovych krytin. Napfiklad fir-
ma Prefa jak v Rakousku, tak i v Némec-
ku zvysuje rok co rok vyrobu. A presto-
Zze dodavéa své vyrobky vedle hliniku
i z médi a titanzinku, pozadavky zakaz-
nikda na hlinik jsou vice nez devadesati-
procentni.

S rozvojem hliniku mimo strechy se set-
kdvame na kazdém kroku. Na mofich
prokazuje hlinik svou spolehlivost jako
lehky a prakticky nezniéitelny material
pro vSechno - pocinaje zavésnym moto-
rem az po trajekt lehké konstrukce
s rychlosti 90 km/hod. Po celéd desetile-
ti vzdoruji hlinikové trupy lodi vétru
boufim a agresivni slané vodé bez zna-
mek materidlové Gnavy ¢i koroze. Ve
vzduchu je dominantnost hliniku neod-
diskutovatelna. 80 % materidlu moder-
nich letadel je z hliniku. | silnice zadinaji
patiit hliniku. Zddna renomovana auto-
mobilka dnes nepouzije motor z jiného
materialu nez z hliniku. Lehké konstruk-
ce karoserii z hliniku jsou stéle castéjsi,
staéi zminit znacky Audi, Jaguar, Land
Rower a pod. A co stavebnictvi? Jedno-
duché odpovéd. Podivejme se na fasady
modernich budov, vybaveni interiérd, ale
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1 Horska chata Adlerruhe
pod Grossglocknerem — Rakousko

2 Hotel Hofec v Peci pod SnéZkou

3 Schilthorn - Svycarsko. JiZ 15 let odolava
krytina Prefa na skalni jehle ve vySce
3000 metrii nad mofem rozmartim poéasi

4 Obytny dim ve Vidni — Rakousko

5 Chalupa v Kasperskych Horach

treba i na pouzivana leseni. Vidéli jste
v posledni dobé na néjaké vyznamné
vyskové stavbé stary systém ocelového
trubkového leseni? Jisté ne, vSude byl né-
ktery z modernich hlinikovych systéma.

Hledejme tedy odpovéd na otazku, jaké
uzitné vlastnosti potrebné pro dnesni
dobu by mohla prinést pravé hlinikova
krytina. Pomalu totiz za¢indme tusit bu-
douci problémy svédzané s ménicim se
Zivotnim prostfedim a podvédomé hleda-
me material na nasi ochranu a ochran-
na funkce strechy je ziejma.

Extrémnéjsi vykyvy pocasi. Vzpomenme
na krupobiti, vzdyt u nés pred nékolika
lety smetlo stfechy v Oparanech a né-
kolika sousednich obcich. Nebo vichfi-
ce. Americ¢ané bojuji rok co rok s nici-
véjSimi tornady. Jev, ktery jsme znali jen
z televiznich zpréav, mohli loni bohuzel
na vlastni kGzi prozit, jako prvni z nas,
obyvatelé Litovle. A pfitom jiz celé léta
v Alpach v nadmorskych vyskadch nad
2000 m vitézi hlinikové strechy a Gspés-
né odolavaji extrémnimu pocasi. Je to
opét zejména znacka Prefa a jeji malo-
formatové krytiny.

Dopad elektromagnetickych vin na ¢lo-
véka. Mobilni telefony, prenosy dat vzdu-
chem, navadéci systémy vyuzivajici sig-
naly z druzic atd. Miliony neviditelnych
vin na nés pusobi kazdym okamzikem.
Tak jako nas destnik ochrani pred des-
tém, chréni nas hlinikova stfecha pred
timto zarenim.

Dostatek pitné vody se v budoucnu sta-
ne jednim z problémd vyzadujicich raz-
na opatreni k udrzeni normalniho zivo-
ta na zemi. Pitn& voda na vysokohorské
chaté Adlerruhe — nejvyse polozené cha-
té v masivu Grossglockneru se ziskava
jiménim destové vody z hlinikové stre-
chy. Méd by v této vysce asi taky prezila,
ale pil by nékdo vodu z takové strechy?
Tak jako nas nenapadne balit potraviny
do jiného kovu nez nerezu nebo hliniku,
tak nds mozna za ¢as pravé kvali pitné
vodé nenapadne dévat na strechu nic ji-
ného nez hlinik nebo nerezovou ocel.

Hlinik je stoprocentné recyklovatelny.
Tento pozadavek na material nam zatim
pfipada jako ,trochu® premrstény. Mozna,
ze by stélo za to si pohovofit s nékym,
kdo musel likvidovat asbestocementové

Sablony. Shéanél rizenou skladku a na-
sledné i platil za uloZeni svého starého
asbestu.

Samoziejmé i hlinik ma své slabiny, tre-
ba to, Ze obrovsky rozmach jeho pouzi-
vani s sebou nese i zvySovani ceny. Ale
jsem presvédcen, Ze v pozadovanych vlast-
nostech na budouci stfesni materialy
sehraji vy$e uvedené ekologické aspekty
vyznamnou roli. O

Jakub Nepras
Pouzitd fotodokumentace firmy
Prefa Aluminiumprodukte.

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Prazska 810/16

120 21 Praha 10 — Hostivar

tel., fax 281 017 101
centrala@prefa.com
www.prefa.com



/P8 STAUERNCINFOZPRAVODAY

KM Beta - recept na dobrou stavhu

Spolecnost KM Beta a.s. byla zaloZena na podzim r. 1996 a na trhu stavebnich hmot piisobi od r. 1997.
0d sameého pocatku svého fungovani se zaradila mezi nejvyznamnéjsi ceské producenty stavebnich
materiall a to nejenom svym postavenim na trhu, ale i diky Sirokému zabéru vyrabéného sortimentu.

KM Beta produkuje jak betonovou stres-
ni krytinu dodavanou na trh jako ucele-
ny stresni systém pod nédzvem KM Beta,
ktery zahrnuje nejenom samotnou kryti-
nu, ale i veskeré prislusenstvi stresniho
plasté, tak i vapenopiskové vyrobky pro
obvodové zdéni pod nazvem SENDWIX.
Lze tedy fici, Zze od jednoho vyrobce ob-
drzi zdkaznik komponenty na celou hru-
bou stavbu at uZz rodinného domu, ¢i
velké bytové vystavby nebo pramyslové
haly.

Systém vicevrstvého obvodového zdiva
SENDWIX z velkoforméatovych vapenopis-
kovych kvadra (5DF, 8DF) byl uveden na
trh pred dvéma lety a za tuto dobu se diky
svym specifickym vlastnostem a pred-
nostem v porovnani s tradi¢nimi zdicimi
materiély stéle vice prosazuje na Ces-
kém stavebnim trhu.

Zdici systém vrstvené konstrukce SEND-
WIX s vysokou rozmérovou presnosti

umoznuje tenkovrstvé zdéni na lepidlo,
coz pochopitelné pfinasi Gspory materi-
alové a s tim spojené Uspory financni
véetné snizeni pracnosti. Zakladem zdi-
ciho systému jsou dutinové kvadry 8DF,
4DF, 2DF, U profily a prefabrikované pre-
klady na tloustku zdiva 115 a 240 mm.
Vapenopiskové vyrobky KM Beta svymi
rozméry v celém sortimentu tvorfi jedno-
tny délkovy (metricky) modul pro vodo-
rovné i svislé konstrukce. Diky Siroké
rozmérové radé je mozné volit vysku
zdiva jiz po 41 mm. Tim lIze navrhnout
takrka libovolné konstrukéni vysky pa-
rapetl, nadprazi otvord, vyzdivek apod.
Promysleny systém obvodovych plasta
zdénych budov SENDWIX ve variantnim
provedeni (kontaktni, provétravané sys-
témy) s rozmanitou povrchovou Gpravou
a architektonickou Gpravou (omitané,
licové zdivo, alternativni obklady) doka-
zal maximalné vyuzit pravé vlastnosti
vapenopiskovych cihel jako je extrémni
pevnost v tlaku, vysoka akusticka izo-
laéni schopnost, vysoka tepelna akumu-
lace, k vytvoreni obvodovych konstrukci
s maximalnimi parametry v oblasti staveb-
ni fyziky. Pevnostni znacka vépenopis-

kovych zdicich kvadrd dosahuje hodnot
15,20 resp. 40 MPa dle typu vyrobku, to
vée pfi tloustce nosné stény pouhych
240 mm. Tepelné technické parametry
se pohybuji v rozmezi (dle zvolené tloust-
ky izolace) : U (prostup tepla) 0,34 —
0,18 W/m?K R (tepelny odpor) 2,8 - 5,3
m?K/W.

Systém pro tenkovrstvé lepeni se do bu-
doucna jevi jako hlavni alternativa zdé-
ni z vapenopiskovych vyrobkd, protoze
pfi nizsich investi¢nich nakladech vede
k vyssi stavenistni produktivité a vétsi
presnosti zdéni. Tim dochézi i k vétsi Gs-
pore vnitinich omitek, a tak k dal$im fi-
nan¢nim Gsporam.

V leto$nim roce uvedla firma na trh né-
kolik aktuélnich novinek, jako je kvadr
8DF plny s vaZenou stavebni nepru-
zvuénosti 52 dB urceny pro mezibytové
nosné, zvukové izolaéni stény v tloustce
stény pouze 240 mm, novinkami v barev-
ném sortimentu vapenopiskovych vyrobk
- rozsiteni o barvu zelenou a Sedou.

V oblasti betonové stresni krytiny je no-
vinkou stiesn{ systém HODONKA s novym
tvarem betonové krytiny a dal$i novin-
ka - leskla povrchové Gprava special-
nim akrylatovym nastrikem s oznadenim
BRILIANT. Podstatou nové lesklé povr-
chové Gpravy je zuslechténé barva vyvi-
nuté specialné pro potreby spolecnosti
KM Beta stalym dodavatelem - firmou
einz_.A GmbH z Némecka, jejiz leskla
¢ast je plné pigmentovand, takze zaru-
¢uje stélost barevného odstinu a lesku

a déle prispivd k vétsi odolnosti proti
povétrnostnim vliviim.

Stéavajici povrchovéa Gprava akryldtovym
nastiikem v matném odstinu zlstava
nadale ve vyrobnim sortimentu, a to pod
obchodnim nazvem ELEGANT. Barevné
odstiny krytiny jsou cihlové a visnové
éervend, hnéda, éerné, seda.
Samozrejmé, ze zavedenim novych sys-
tém ¢&i vyrobku aktivita zdaleka nekondi,
ale v podstaté zacina. Proto jsou poréa-
dény akce zamérené na obchodni part-
nery, realizacni firmy, projektanty i pro
studenty VS stavebniho zaméreni (napt.
soutéze Kamion plny tasek, resp. Pohéar
plny vina) a v neposledni fadé jsou za-
jistovany dalsi sluzby pro zékazniky, jako
je zajisténi dopravy vcetné slozeni hyd-
raulickou rukou (u smluvnich partner(
zdarma), poradenstvi, vypoéty stfech
i obvodovych konstrukci SENDWIX v reZii
spole¢nosti a déle pak zajisténi moz-
nosti zakoupeni strech na splatky pro-
stfednictvim firmy CETELEM (fyzické oso-
by), u obci pak Obecni stfecha na splatky
realizované a financovana ve spolupraci
s Ceskou spofitelnou a.s. O

KM BETA

KM Beta a.s.

Dolni Valy 2, 695 01 Hodonin
infolinka: 800 150 200
www.kmbeta.cz

e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
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Ploche strechy

Lenka Hanzalova, Sarka Silarova a kolektiv

Cilem knihy je seznamit Ctenére se sou-
¢asnymi trendy navrhu plochych stres-
nich plastd na Grovni materialové za-
kladny roku 2004. Publikace se zabyva
komplexnim teSenim vsech konstruk¢-
nich variant plochych stfech a je rozcle-
néna do osmnacti kapitol.

Uvodni kapitoly priblizuji historicky vy-
voj plochych strech a vysvétluji zaklad-
ni pojmy z oblasti konstrukci plochych
strech. Nékolik dalsich kapitol pojedné-
vé o vnéjsich a vnitinich vlivech a zaklad-
nich normovych pozadavcich, které ovliv-
nuji navrh plochych stresnich plasta.
Samostatné jsou popsana kritéria a po-
zadavky pro navrhovani stiech z hledi-
sek:

m tepelné technického posouzeni,

m stavebni akustiky,

m denniho osvétleni,

m pozarni bezpeénosti,

m namahani vétrem,

m statického névrhu,

m navrhu odvodnéni.

V dalsich kapitolach jsou podrobné uve-
deny vsechny konstrukéni varianty plo-
chych strech jednoplastovych, viceplas-
tovych, provoznich a lehkych. Samostatné
kapitola je vénovana rozboru vlastnosti
a funkci jednotlivych vrstev plochych
stfe$nich plastd (hydroizolaéni, tepelné
izolaéni, spadové, expanzni, parotésné
a pojistné, ochranné, dilatacni a separac-
ni, stabiliza¢ni, kotevnim prvkam, kom-
pletaénim prvkdam, vtoktim a svétlikim).
Kniha se rovnéz zabyvéa resenim proble-
matiky nejcastéjsich vad a poruch plo-
chych stresnich plastd véetné navrhu je-
jich rekonstrukce a sanaci.

Publikace je uréena odbornikim a pro-
jektantdm, ktefi navrhuji komplexni kon-
strukce, poslucha¢m vysokych skol a od-
borné verejnosti.

V zavérecné Casti vénované prezentaci
firem budou publikovéany informace o sta-
vebnich materialech, vyrobcich a dopln-

cich pro ploché strechy, o projektovych,
inzenyrskych a stavebnich firmach spe-
cializovanych na oblast plochych strech.
Zajemce o Gcast v publikaci muze zvolit
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formu celostrankové prezentace (forméat
B 5), nebo polovinu stranky (format 1/2
B 5) v &ernobilém nebo barevném pro-
vedeni.

Redakce: Informagni centrum GKAIT, Sokolska 15, 120 00 Praha 2
Ing. Sérka Janouskova, tel. 0227 090 216, fax 0227 090 222,
e-mail: sjanouskova@ckait.cz
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Hlavni priciny poruch betonove stresni krytiny

Reseni konstrukce stfechy, tj. tvar nosné konstrukce stfechy a skladbu stfe$niho plasté vé. detaild
je tfeba navrhovat v zavislosti na materialovych, konstrukénich, technologickych, klimatickych,
provoznich, aj. podminkach. Viastni navrh stfeSniho plasté a zejména jeho provedeni musi spliovat
pozZadavky ochrany objektu pred vnéjSimi vlivy, tj. zatiZzeni vétrem, snéhem, prip. ledem, intenzitou
desté, relativni vihkosti vzduchu, sluneénim zarenim, mnozstvim a chemickym sloZenim spadu,
tizemnimi vlivy, atd. a zabezpecovat poZadovany stav vnitiniho prostredi.

Betonova krytina navic z kvalitniho gra-
nuldtu tasku ochranuje predevsim pred
puasobenim agresivniho prostredi a ris-
tem mechu na tasce (pouzity kfemidity
pisek a kremik a uzaviené péry v beto-
novém vylisku tagky brani v jeho rastu),
lépe zadrzuje snéhovou vrstvu (hruby
povrch brzdi pohyb sn&hu), dokonaleji
odvadi vodu (vlivem struktury povrchu
dochazi k rozptylu stékajici vody), pfi-
gem? tento povrch je (pFi vétsich des-
tich) v podstaté samodistici, sniZuje ri-
ziko uklouznuti na krytiné a prakticky
nevyzaduje zadnou Gdrzbu.

Pro funkénost stresniho plasté je zapo-
trebi dodrzet dané technologické postu-
py a vyuzit veskeré prvky, které zabez-
peci predpokladanou trvanlivost tasek
(se odhaduje min. na 100 let) a zlepsi
fyzikalné-mechanické vlastnosti konstruk-
ce stfechy (pozadavky zejména pfi reali-
zaci obyvatelného podkrovi). Vyhodou
sklddanych betonovych krytin je vyraz-
né snizeni pracnosti pokladanim tasek
na sucho, vyuziti navazujicich prvka,
jednoduchost prace s plastovymi dopln-
ky a odstranéni soubéhu praci vice fe-
mesel na stavbé, moznost dodatedné
vymény jednotlivych prvkd, sestaveni
stfesniho plasté dle bézného evropské-
ho standardu - jedna dodavka veske-
rych prvkd pro celou strechu, odstrané-
ni nakladd na nutné opravy stresniho
plasté pfi pouziti klempirskych prvka
(obvykla pfitina zatékani) nebo mokré-
ho procesu, apod. Funkce tohoto systé-
mu, i pfi pouziti klempirskych konstruk-
cf misto plastovych dopliki (vzhledem
k dovozu materialu zvysuji cenu systé-
mu), samoziejmé zavisi na kvalité pro-
vadénych praci.

1 Vady v osazeni diftizni félie, neprekryti folie,
folie vypnuta

2 Ukoncéeni izolacni fdlie u prostupujicich
konstrukei

P¥i realizaci je treba dodrzet nasledujici
z4sady (&asty vyskyt nedostatk():

— provedeni vodorovného laténi - laténi
se pfipeviiuje na tzv. kontralaté (svis-
& latovéani) event. piimo na krokve nebo
plné podbiti. Pro vétrany stresni plast
je provedeni kontralati vhodné k vytvo-
feni vzduchové mezery, kterou je odvéa-
déna kapilarni vihkost v¢. par. Navic ten-
to systém prispiva k vytvoreni tepelné
pohody pfi bydleni (v zimé& nepromrza,
v |ét& nesala). Doporudeny profil lati je
30/50 mm pro rozpéti krokvi 800 —
900 mm. Pro rozpéti vétsi je vsak nutno
volit i vétsi profil lati, min. 40/60 mm
(dochazi k prahybu st¥edni krytiny),
osova vzdalenost lati - pro funkénost
stfesni krytiny je nezbytné dodrzet
doporucované osové vzdélenosti lati,
a to v zavislosti na typu krytiny a na
sklonu strechy. Tuto vzdélenost laténi
je treba dodrzet — i rovnobéznost lati
- z davodu dostate¢ného prekryti ta-
Sek a krytinu provést tak, aby doko-
nale zapadala do zamku. V opacném
pripadé zékonité dochazi k zatékani
a zafoukévani vody i snéhu pod kryti-
nu a pfi zatizeni chazi pak i k nasled-
nému popraskani tasek v misté chyb-
ného usazeni,

provedeni izolaéni félie — pIni funkci
difGzni, tj. propousti pary vyskytujici
se ve stavebni konstrukci. V pripadé
konstrukce vétraného stresniho plas-
té€ nahrazuje pIné podbiti s hydroizo-
laéni vrstvou a v dal$ich pripadech se
pouzivé jako dodatec¢né ochrana proti
zafoukavani snéhu, destové vody a pra-
chu do konstrukce. Pro spInéni uvede-
nych funkci je vSak treba respektovat
nasledujici: (obr. 1, 2)

- pri pokladani izolaéni félie je treba do-
drzet prekryti ve svislém i vodorovném
sméru v min. Sirce 100 mm, provésen{
folie by nemélo presahnout 20 mm,
vypnuti félie je téz nevhodné,

— ukonceni izola¢ni félie k prostupujicim
konstrukcim (kominové zdivo, svétlik,
odvétrani kanalizace, okenni konstruk-
ce atd.) se provadi profiznutim félie
a jejim vytazenim za latovani a do vy-
Se stresni laté a kontralaté je treba
umistit prkno. V praxi jsou vidét félie
Casto potrhané, ukoncené odfiznutim
u latovani, nenavazujici, bez féliového
Zlabu a pod.,

- pred prostupujicimi konstrukcemi (ve
sklonu stiechy) je nutné vytvofit félio-
vy zlab,

- v misté hrebene je tfeba v Sifce min.
100 mm provést prekryti félie a pre-
tazeni félie pod hreben,

- ve styku s provedenym oplechovanim
musi byt félie vytazena na oplechovéni,

— izola¢ni félie nesmi obsahovat zadné
nedistoty (Glomky krytiny, sut a pod.),

— provedeni hiebene - h¥ebenovou lat je
tieba, pfi pokladani hiebene na sucho,
osadit ve vzdalenosti od hrany posled-
niho vodorovného laténi dle techno-
logickych pravidel dané firmy (napf.
40 mm), pfiéemz umélohmotny vét-
raci pas musi umoznovat dodate¢nou
ochranu hrebene proti zafoukavani sné-
hu a vody do konstrukce, polozen na
krytinu musi byt v celé plose. Kazdy
hiebenac je treba pripevnit k hrebe-
nové lati 3 hrebiky. PFi pokladani hre-
bene do malty (ve vyjimeénych piipa-
dech, protoze zamezuje funkci provétra-
vaného stfedniho plasté) je vhodné
hrebenédée z davodu dokonalého spo-
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