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S OBO pracují profesionálové

Spojení řezaných konců kabelových žebříků ještě
snadněji – OBO to řeší novým průchozím děrováním
bočnice.

U v˘‰ek boãnice 45 mm a 60 mm je dûrování jednofiadé,
pfii v˘‰kách boãnice od 110 mm je dvoufiadé. Pro zjedno-
du‰ení montáÏe nabízí OBO vnûj‰í spojky, které lze pouÏít
jako podélné, úhlové a kloubové spojky. 

V˘hodou je  moÏnosti spojení i v blízkosti pfiíãek. Známá
a spolehlivá stabilita OBO systému zÛstává zachována i pfii
dûrovaní boãnice.  

Tyto v˘robky OBO samozfiejmû doplÀují i potfiebné  mon-
táÏní systémy, tfimenové pfiíchytky a dal‰í kompletaãní
prvky.

MontáÏní systémy

Li‰tové systémy                          

Systémy kabelov˘ch ÏlabÛ

Systémy mfiíÏov˘ch ÏlabÛ
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Infolinka: 323 610 111

VBS TBS KTS BSS LFS UFS EGS 

OBO BETTERMANN s.r.o.
Viniãnianska 13, P.O. Box 114 
902 01  Pezinok
tel.: 033 6486 222, fax: 033 6486 220
e-mail: info@obobettermann.sk
www.obobettermann.sk

inzerát BAEL A4  27.6.2007 16:09  Stránka 1



PSM – stavební infozpravodaj 5+6/2008, 8. ročník. Šéfredaktor: Alena Jančová. Redakční rada: Marie Báčová (IC ČKAIT), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební ČVUT),
Zdeněk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Petr Bureš, tel. 242 486 985, 606 510 110; Petr Krejčí tel. 724 939 970; Jiří Matoušů, tel. 606 746 722; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel. 545 117 433,
728 734 251; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, 160 00 Praha 6, tel. 242 486 976, fax 242 486 979, e-mail: info@psmcz.cz, info.brno@psmcz.cz, www.psmcz.cz. Tisk: Tiskárna Petr
Pošík. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 1802-6907.

Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři,

na počátku poměrně nevinná americká
hypoteční krize postupně přerostla v krizi
globální. Začaly krachovat největší světové
banky, ceny akcií na světových burzách za-
znamenaly historický pokles, což se pode-
psalo i na výnosech podílových fondů. Dů-
sledky mezinárodní finanční krize a útlumu
světové ekonomiky mají také značný nega-
tivní dopad na výkonnost automobilového

průmyslu. I mladoboleslavská automobilka
Škoda Auto naplánovala kvůli nižší poptáv-
ce po nových autech několik odstávek ve
výrobě.
Bude mít světová finanční krize vliv na čes-
ký reklamní trh?
Zatím moc vidět není, ale určitě se dostaví
a záleží především na velikosti firmy. V Čes-
ké republice je běžné jako první krok ome-
zit výdaje na reklamu. Mezinárodní společ-
nosti na světový vývoj dozajista reagovat
budou. Podle marketingových pravidel a ná-
zorů představitelů ARA (Asociace reklam-
ních agentur) jde o pravý opak. Snad jenom
velké firmy využijí situace, že střední a ma-
lé firmy začnou své rozpočty krátit a na-
opak zintenzivní své reklamní aktivity. Dů-
vtipní marketéři vnímají období recese jako
příležitost pro získání konkurenční výhody.

Podle analytiků ČNB způsobí finanční krize
kvůli nejistotě na peněžním trhu značné ome-
zení úvěrové činnosti pro všechny firmy zá-
vislé na bankovních úvěrech. To není jistě
dobrá zpráva pro developery.
Údaje o stavebnictví naznačují omezování
produkce se slabšími výsledky výstavby ko-
merčních a bytových projektů a naopak po-
rostou investice do výstavby a modernizace
infrastruktury.
Z politického pohledu v současné době lze
jenom komentovat návrat rudého bolševika
do „zatím“ zastupitelských funkcí krajů v ob-
jetí představitelů ČSSD. Rozhodli jste právě
Vy – voliči. Nezbývá než dodat „No com-
ment“.

ING. ZDENĚK MIRVALD
jednatel společnosti

EDITORIAL

O    B    S    A    H

KABELOVÉ SYSTÉMY                                                                 2

VENTILACE, KLIMATIZACE                                                          4

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, POTRUBNÍ SYSTÉMY                                     8

VYTÁPĚNÍ, SOLÁRNÍ SYSTÉMY                                                  11

STAVEBNÍ CHEMIE                                                                   19

PŘEZKUŠOVÁNÍ OSOB V OBLASTI 

ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI                                     21

STAVEBNÍ MATERIÁLY, HMOTY                                                 25

SANITA                                                                                    34

ZÁVADY A VADY VE VÝROBĚ 

DŘEVĚNÝCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ                                          36

TUNEL BLANKA                                                                       41

VZDĚLÁVÁNÍ – PLÁN SEMINÁŘŮ                                              50  

Marketing v době ekonomické krize

edit  18.11.2008 21:28  Stránka 1



2 PSM stavební infozpravodaj 5+6 | 2008

ELEKTROINSTALAČNÍ  SYSTÉMY

Aby si však značka OBO tuto pověst zasloužila, musela po celou
svou více než devadesátiletou existenci ve svých neutuchajících
inovacích pamatovat neustále na požadavky běžné elektrotechnic-
ké praxe. Nejinak je tomu i v letošním roce, kdy společnost OBO
Bettermann opět představila několik zásadních novinek.

Nejrychleji s RKS-Magic®

Nové řešení kabelového žlabu RKS-Magic® od OBO (obr. 1) před-
stavuje díky svému inovativnímu, patentově chráněnému podélné-
mu spoji doslova revoluci v ukládání kabelů do kabelových žlabů.
Přináší nebývalé zrychlení montáže, vysokou mechanickou zatížitel-
nost a nezvyklou míru požární bezpečnosti.
Při realizaci běžných kabelových tras ze žlabů RKS-Magic® zaujme
především extrémní zkrácení času montáže kabelové trasy, což do-
voluje zvýšit pracovní výkony až dvojnásobně. Jednotlivé kusy ka-
belových žlabů RKSM se do sebe jen zaklapnou, jednoduchým způ-
sobem samočinně zajistí a hotovo (obr. 2). Důležité přitom je, že
jsou veškeré komponenty potřebné k vytvoření podélného spoje in-
tegrovány v kabelovém žlabu, takže není třeba přidávat jakékoliv
další díly, jako např. spojky, spojovací lišty, šrouby nebo matice.
V místě navázání dvou kusů žlabů je přitom takto vytvořený spoj
předpisově přeplátován, což účinně zpevňuje dno, které se díky to-
mu stává nezvykle stabilním.
Stejně jednoduchá je i případná demontáž podélného spoje žlabů
RKS-Magic®. Dva podélně napojené kusy kabelového žlabu lze to-
tiž následně kdykoliv vzájemně oddělit, a to pouhým uvolněním
dvojice pojistných prvků. Výjimečné mechanické vlastnosti kabelo-
vých žlabů RKS-Magic® dokládají výsledky zkoušek dle výrobkové
normy EN 61537:2007 (ČSN EN 61537:2007).
Nicméně nové kabelové žlaby RKS-Magic® prodělaly i veškeré další
testy podle této výrobkové normy. Např. zkouška tzv. elektrické kon-
tinuity jednoznačně prokázala schopnost nového spoje zajistit trva-
le požadované parametry bezpečnostního pospojování. Samočinný
spoj žlabů RKS-Magic® tedy současně vyhovuje, opět bez aplikace
jakýchkoliv dalších přídavných prvků, i požadavkům na elektrické
ochranné pospojování.
Základním cílem celého vývoje kabelových žlabů RKS-Magic® bylo
vytvoření bezpečného systému kabelových žlabů, pokrývajícího všech-
ny možné způsoby praktického nasazení. Zvláštní výzvu přitom
představovala certifikace na zachování funkčnosti při působení vy-
sokých požárních teplot podle DIN 4102, část 12 resp. našeho domá-

Inovativní kabelové nosné systémy OBO Bettermann
Společnost OBO Bettermann patří již několik desetiletí mezi úzkou špičku výrobců elektro-
instalačních úložných systémů, udávajících v celosvětovém měřítku trendy jejich dalšího vývoje
a stanovujících měřítko kvality v celé této oblasti. Tuto skutečnost dokládá i sortiment kabelových
nosných systémů OBO s označením KTS (Kabel-Trag-Systeme). Jeho uživatelé již považují za
samozřejmost, že prostřednictvím něj dostávají k dispozici komplexní instalační program orientovaný
na snadnou a rychlou montáž, při prakticky neomezené variabilitě.

cího zkušebního předpisu ZP 27/2006 PAVUS. Kladný výsledek zkou-
šek podle obou zmíněných předpisů ověřil následující vlastnosti:
� Schopnost zachovat funkčnost podle DIN 4102, část 12 i domá-

cího ZP 27/2006 PASVUS po dobu 30 až 90 minut.
� Zatížitelnost při požárních teplotách pro šířku 100 až 300 mm do

20 kg/m a pro šířku 400 mm až 30 kg/m.
� Všechny tyto hodnoty byly přitom dosaženy bez použití jakých-

koliv přídavných součástí, montovaných dodatečně k zesílení
(stabilizaci) standardně používané kabelové nosné konstrukce.

� Pro dosažení těchto hodnot nebylo navíc použito žádné přídavné
jištění volných konců výložníků pomocí závitových tyčí, jak tomu
musí být u normových systémů podle DIN 4102, část 12 resp. ZP
27/2006 PASVUS.

Lze tedy říci, že nový kabelový žlab RKS-Magic® slučuje ve své ino-
vativní spojovací technologii vysokou rychlost, zatížitelnost i bez-
pečnost. V blízké budoucnosti se toto nové řešení se značkou OBO
stane bezesporu synonymem pro univerzální využití jediného pro-
vedení kabelového žlabu k celé řadě velmi různorodých aplikací.

GR-Magic® expanduje
Nové napojení plechových kabelových žlabů RKS-Magic® však ne-
představuje první počin OBO Bettermann v samočinném napojování
kabelových žlabů. Již před čtyřmi lety představila tato společnost ob-
dobnou převratnou novinku v oblasti mřížových kabelových žlabů.
Patentovaný spoj mřížových žlabů GR-Magic® umožňuje taktéž jejich

podélné napojování bez potřeby aplikace ja-
kýchkoliv dalších dílů i bez potřeby využití jaké-
hokoliv nástroje, jen za pomoci jednoduchého
ručního hmatu (obr. 3). To vše se sekundovou
rychlostí a při dodržení požadavků na elektric-
kou kontinuitu takto vytvořeného spoje.
V praxi se mřížové žlaby GR-Magic® staly díky
jednoduchosti montáže postupně velice ob-
líbené a proto se v tomto roce jejich původ-
ní nabídka podstatným způsobem rozšířila.
K výšce bočnice 55 mm přibyly nyní i výšky
35 mm a 105 mm, což ve spojení s dodáva-

1 | RKS-Magic® – kabelové žlaby
s nejrychlejším napojením

2 | Spojování žlabů RKS-Magic® – 
jen zakapnout a hotovo

3  | GR-Magic® – dvě ruce 
a napojení během 

vteřiny
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nými šířkami od 50 do 600 mm zaručuje pokrytí nepřeberného
množství praktických aplikací. Proto také toto patentované prove-
dení mřížových žlabů dnes již téměř vytlačilo z nabídky OBO starší
provedení mřížových žlabů, využívajících k napojování ještě klasic-
ké šroubové nebo bezšroubové spojky.
Přednosti tohoto programu pak ještě dále násobí neustále rozšiřo-
vaná nabídka univerzálního montážního příslušenství (obr. 4).

Systémy kabelových žebříků
Letošní inovační proces však neopomněl ani kabelové žebříky. Jedná
se sice o podstatně méně zásadní změny, mající však s těmi před-
chozími společný základ. Tím je orientace na příjemnou, jednodu-
chou a přitom bezpečnou montáž.
Již na první pohled zaujme u nových kabelových žebříků OBO prů-
běžné děrování bočnic výšky 45, 60 i 110 mm, které umožňuje vzá-
jemné napojování individuálně dělených žebříků bez potřeby vrtá-
ní jakýchkoliv spojovacích otvorů. Obdobné zjednodušení montáže
přináší i využití nových vnějších spojek. Novým, podstatně hustěj-
ším děrováním jsou vybaveny i příčky všech žebříků. Usnadňuje
montáž přepážek i případné svazkování kabelů.
Další změna se týká spodních lemů bočnic lehkých žebříků, které
jsou nyní ve vzdálenosti 50 mm před a za každou příčkou doplně-
ny otvory. Jejich smyslem je zjednodušení nástěnné montáže po-
mocí průvlakových kotev, neboť touto úpravou i zde odpadá potře-
ba vrtání do oceli (obr. 5).
Větší děrování přitom nemá žádný vliv na pověstnou stabilitu
a únosnost systémů kabelových žebříků OBO, které zůstávají díky
bohatému příslušenství i nadále otevřeny všem požadavkům praxe.

Systém pochozích kabelových žlabů
Další inovační krok v širokém spektru výrobků sortimentu OBO KTS
se týká systému pochozích kabelových žlabů (obr. 6). Jsou nyní opti-
malizovány pro uložení různých druhů technologických médií v au-

tomobilovém průmyslu i celé řadě dalších provozů. Systém sestává
z neděrovaných nebo děrovaných plechových kabelových žlabů
z materiálu o síle 1,5 mm a z jeden metr dlouhých vík, pokrytých sl-
zičkovým pochozím hliníkovým plechem, jehož strukturální povrch
brání spolehlivě sklouznutí při chůzi. Celý tento systém je určen
především pro aplikace u automatizovaných výrobních linek a do-
dává se s bočnicemi žlabů 60 nebo 110 mm, při šířkách žlabů od
100 mm do 600 mm. Různá provedení povrchových úprav přitom
dovolují nasazení v suchém vnitřním i vlhkém vnějším prostředí.

OBO Construct KTS – update RKS-Magic®

Inovacemi kabelových žlabů a žebříků však nejsou u OBO v žádném
případě odděleny od odborné technické podpory. Tuto skutečnost
dokládá i nově distribuovaná verze 5.0.7 projekčního software OBO
Construct KTS, která již v sobě zahrnuje i nové, patentově chráně-
né řešení kabelových žlabů RKS-Magic® a rozšíře-
ný sortiment mřížových žlabů GR-Magic®,
se kterými tedy lze již nyní počítat v nově
připravovaných projektech (obr. 7).
Oproti předchozí přináší tato verze firem-
ního software OBO Construct KTS
ovšem i některá další
rozšíření, dále usnad-
ňující návrh, projekci
a realizaci kabelových nos-
ných systémů OBO projektantům
profese elektro, architektům i prakticky
zaměřeným elektrotechnikům.

Závěrem.. .
Více než 15 samostatných typových řad plechových resp. mřížových
kabelových žlabů pro rozpětí podpěrných konstrukcí od 1,5 do 10 m
a více než 10 typových řad kabelových žebříků pro rozpětí podpěr
od 1,5 do 12 m představuje opravdu široký základ pro řešení běž-
ných i specifických požadavků praxe v oblasti kabelových nosných
systémů. Orientace na jednotné evropské rozměrové řady bočnic
i šířky kabelových tras zajišťuje dlouhodobou návaznost mezi jed-
notlivými systémy OBO, což je nutný předpoklad pro bezproblémo-
vou realizaci změn v trasování nebo kapacitě kabelových tras při
pozdějších rekonstrukcích stavebních objektů.
Spolehlivé, bezpečné, systémově řešené výrobky orientované na praxi,
vycházející z obecných evropských i specifických národních předpisů.
I tak lze charakterizovat širokou nabídku kabelových nosných systé-
mů KTS. Důkazem pravdivosti tohoto tvrzení je ostatně i v úvodu zmí-
něná skutečnost, že se tyto systémy se značkou OBO těší přízni evrop-
ské elektrotechnické veřejnosti již po několik dlouhých desetiletí.

Co někteří považují za novinky v sortimentu, je u OBO samozřej-
mostí. �

ING. JIŘÍ BURANT OBO Bettermann Praha s.r.o.

4 | Aplikace univerzálního úchytu K 12 1818 5 | Nové děrování kabelových žebříků OBO

6 | Pochozí kabelové trasy pro automatizované linky

7 | OBO Construct KTS – 
CAD návrh kabelových 

tras od OBO
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Firma ELEKTRO-IMPORT JABLONEC s.r.o. má výhradní zastou-
pení německé firmy MAICO.
Firma MAICO patří mezi přední světové výrobce ventilátorů, kromě
6 zastoupení v Německu má celkem 8 zastoupení v Evropě i v Asii.
Firma MAICO nabízí široký sortiment ventilátorů a příslušenství:
1)  Malé domovní ventilátory
2)  Rekuperační systémy
3)  Nástěnné a okenní ventilátory
4)  Axiální ventilátory nástěnné, potrubní a střešní
5)  Podstropní ventilátory
6)  Poloradiální potrubní ventilátory
7)  Speciální ventilátory do prostředí 

s nebezpečím výbuchu
8)  Vzduchotechnické příslušenství

V následujícím přehledu je věnována pozornost jednopotrubnímu
odvětrávacímu systému a speciálním ventilátorům do prostředí
s nebezpečím výbuchu.

Jednopotrubní odvětrávací systém
Uvedený systém je určen především pro odvětrávání vnitřních koupe-
len, kuchyní, spižíren, WC atd. Systém funguje na principu přirozené-
ho přívodu venkovního vzduchu a nuceného odvodu vzduchu odpadní-
ho. Dokonalé proudění vzduchu zajišťují ventilátory, které nasávají
odpadní vzduch a vytváří v místnosti mírný podtlak. Přívod vzduchu
má být zajišťěn okenními a dveřními netěsnostmi (v případě těsných

plastových oken je nutné použít přívodní elementy – mřížky, průvě-
trníky). Tento systém je vhodný nejen pro nově budované domy, ale
též pro rekonstrukce stávajících bytových jader v panelových do-
mech i ve starších zástavbách.
Hlavní součástí zařízení je výkonný radiální ventilátor, který je dodá-
ván ve dvou variantách (nástěnná ER-AP obr. 1 a podomítková ER
obr. 2), u obou variant jsou ventilátory o výkonu 60 m3/h nebo 100 m3/h.
Podomítková verze ER je určena pro instalaci do sádrokartono-
vých příček, dutých stěn i cihlových příček. Montáž lze provést ve
svislé poloze do stěny, nebo ve vodorovné poloze do stropu.
Zařízení se skládá z pouzdra (může být protipožární provedení)
a vlastního ventilátoru.
Hrdlo s vývodem odpadního vzduchu je orientováno do boku.
Nástěnná verze ER-AP je určena pro montáž na stěnu nebo na
strop. Jedná se kompaktní zařízení (může být protipožární prove-
dení), kde hrdlo vývodu odpadního vzduchu je orientováno dozadu.
Vzhledem k dosažitelnosti vysokého tlaku (až 258 Pa) lze ventilá-
tory použít až do 20-ti podlažní budovy.

Kvalita – spolehlivost – jistota

1 2

3
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Speciální ventilátory určené 
do prostředí s nebezpečím výbuchu
Ventilátory, které lze instalovat do zón 1 a 2
(dříve SNV 2 a SNV 1), tedy prostorů, kde se
vyskytuje výbušná atmosféra. Označení ven-
tilátorů – Ex.

Nabídka ventilátorů „Ex“ firmou MAICO:
� Nástěnné axiální ventilátory EZQ Ex, DZQ Ex o průměru 

200 – 600 mm (obr. 4)
� Potrubní axiální ventilátory DZR Ex o průměru 200 – 600 mm
� Střešní axiální ventilátory DZD Ex o průměru 250 – 600 mm (obr. 5)
� Potrubní poloradiální ventilátory ERM Ex o průměru 

180 – 280 mm (obr. 6)
Všechny uvedené ventilátory mají certifikační osvědčení v souladu
s normami EG/94 systému ATEX.
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Základní údaje ventilátorů jednopotrubního systému:

� Krytí IP 45 – možnost montáže v zóně 1 – 
sprchové kouty (obr. 3)

� Minimální hlučnost 36–40 dB – vhodné 
i pro klidové místnosti

� Minimální příkon – 9 až 30 W
� Možnost protipožárních variant
� Systém je opatřen zpětnou klapkou, která zamezuje 

přenosu pachů z ostatních místností
� Lze odvětrávat ze dvou místností současně – 

úspora 1 ks ventilátoru
� Velmi jednoduchá montáž v libovolných polohách

Kromě standardního provedení nabízí firma MAICO ventilátory s ve-
stavěnými časovými zpožďovači VZ, VZC, fotobuňkou F, hygrosta-
tem H, spínačem polovičních otáček G a intervalovým spínačem I.
Uvedené typy značně zvyšují komfort a oblast použití systému.

Příslušenství k jednopotrubnímu systému:

� Ohebné hliníkové i ocelové hadice
� Střešní výústky
� Dveřní mřížky
� Regulátory otáček, dveřní spínače

Uvedený způsob je komplexním řešením problematiky odvětrávání
vnitřních koupelen a WC, především u vícepodlažních budov.
Instalací tohoto zařízení získá zákazník funkční, bezpečný a designo-
vě velmi vkusně řešený „sanitární doplněk“ hygienických a ostat-
ních prostorů.

Uvedená zařízení jsou pouze orientační informací o sortimentu
firmy MAICO. Podrobné katalogy v českém jazyce spolu s ceníky
a podklady pro projektování lze dodat prostřednictvím firmy
ELEKTRO-IMPORT JABLONEC s.r.o. �

ING. FRANTIŠEK PLOCH, Elektro-import Jablonec s.r.o.

4 5 6
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[ČTK] Podle údajů České statistického úřadu roste poptávka po pa-
livovém dříví již několik let. Zatímco v roce 2000 bylo na tuzemský
trh dodáno 940 000 metrů krychlových palivového dříví, tak v roce
2006 to již bylo 1,345 milionu a loni 1,77 milionu metrů krychlo-
vých. A zájem lidí o palivové dříví roste i letos. „Poptávka je větší,
zejména na vesnicích se lidé odklánějí od plynu,“ uvedl jednatel Pi-
lařské výroby z Mýta u Tachova Martin Turner. Lidé si podle něj pro
dřevo jezdí z okruhu 15 kilometrů, zájem je ale také z Německa.
Dodavatelé kamen a krbů v regionu nestíhají a mají historicky nej-
vyšší počet zakázek.
Majitel průměrného rodinného domu totiž ušetří na nákladech za
vytápění nejvíce, pokud topí právě dřevem. Podle aktuálních údajů
sdružení EkoWATT majitel rodinného domu s roční spotřebou 80 GJ
tepla zaplatí při topení dřevem 13 881 korun. Náklady na vytápění
hnědým uhlím přitom činí 22 626 korun, zemním plynem 24 824
korun, černým uhlím 39 040 korun a elektrickým přímotopem 52 325
korun. Nejvyšší náklady jsou v případě vytápění koksem, který roč-
ně vyjde na 52 364 korun.
Ceny palivového dřeva se nezměnily přesto, že ceny kulatiny za-
znamenaly letos výrazný pokles. „Cenová houpačka se sortimentu
palivového dřeva prakticky nedotkla. Ceny kmenů na palivo se po-
hybují od 500 do 900 korun za metr krychlový. Záleží na druhu dře-
va, jeho kvalitě a obtížnosti jeho těžby,“ řekl ČTK mluvčí státního
podniku Lesy České republiky Radek Drahný.
Za přibližně 700 korun nyní prodávají metr krychlový pokácených
surových kmenů Městské lesy Hradec Králové. „Poptávka stále ros-
te a zatím ji dokážeme uspokojit. Zájem je i o klestí a silné větve,
což dříve nebývalo,“ uvedl ředitel Městských lesů Zdeněk Petřík. Dí-
ky rostoucímu zájmu firma plánuje, že si pořídí linku na štípané dře-
vo, které pak bude prodávat ve vlastní prodejně. Prodejnu by Měst-
ské lesy chtěly otevřít do konce příštího roku.
Kvůli rostoucí poptávce letos poprvé rozšířila svoji nabídku o štípa-
né dříví pacovská firma Adema, která se zabývá produkcí ze dřeva.
„Zvolili jsme to jako doplněk výroby a myslím si, že je to perspek-
tivní. Poptávka určitě ještě poroste,“ předpokládá majitel František
Vrtiška. Letos na podzim začne dělat štípané palivové dříví i jihlav-
ská Správa městských lesů, zprovozní novou štípačku skoro za tři
čtvrtě milionu korun. Původně měla produkovat palivo hlavně pro
Rakousko, kde se na něm dá dobře vydělat, nyní se počítá s odby-
tem v regionu. „Nepředpokládali jsme, že poptávka v ČR tak po-
roste,“ vysvětlil ředitel správy František Kořínek.
Přechod lidí na levnější druhy paliv způsobuje plynárnám ztráty,
které se podle odhadu odborníků již vyšplhaly na 12 miliard korun.
Každá pátá plynová přípojka v zemi je totiž nevyužitá, distribuční
firmy na ně ale mají stejné náklady jako na používané. V Česku je
zhruba 1,34 milionu plynových přípojek. Asi 267.000 z nich ale zá-
kazníci nevyužívají. „Lidé se chovají ekonomicky, když jim připadá,
že je plyn drahý, hledají jiná paliva, především tuhá,“ uvedl Jan Za-
platílek z ministerstva průmyslu a obchodu.
Kvůli odklonu lidí od vytápění plynem hrozí městům sankce. Napří-
klad obce Vápenná a Skorošice na Jesenicku musejí zaplatit státu
pokutu, protože nezajistily dostatek přípojek k rozvodům plynu, na

Stále více Čechů kvůli nižší ceně topí dřevem,
jeho prodej roste
Rostoucí ceny uhlí, plynu a elektrické energie zvyšují v Česku poptávku po palivovém dříví, kterému
při vytápění dává přednost stále více tuzemských domácností. Náklady na topení dřevem jsou totiž
v porovnání s ostatními palivy nejnižší. Domácnosti díky přechodu na palivové dříví mohou ročně
ušetřit až několik desítek tisíc korun. Některým obcím, které v minulosti dostaly dotace na
plynofikaci, nyní ale kvůli malému počtu využívaných plynových přípojek hrozí milionové pokuty.

které dostaly dotace. V případě Vápenné sankce činí více než 2,5
milionu korun, Skorošice zaplatí 1,1 milionu korun. Pro obce to jsou
nemalé peníze, které jim budou chybět na investice. Mluvčí Státní-
ho fondu životního prostředí Pavel Košek uvedl, že fond podpořil
plynofikaci ve zhruba 900 obcích. „Z toho jen několik desítek musí
vracet peníze pro nedodržení ekologického efektu. Díky změkčení
kritérií však vracejí jen poměrnou část podpory,“ uvedl mluvčí.
Palivové dříví má v posledních několika letech zhruba sedmi- až os-
miprocentní podíl na domácích těžbách dřeva. Část jde i na vývoz,
jen malý objem se dováží. Například pro Lázeňské lesy Karlovy Va-
ry palivové dřevo představuje v posledních dvou letech až 15 pro-
cent z celkového objemu vytěženého a zpracovaného dřeva. Něk-
teří zpracovatelé upozorňují na to, že jim rostoucí spotřeba dřeva
na otop i výrobu energií ubírá surovinu, zejména různé druhy dřev-
ních odpadů, které jde přitom moderními technologiemi zpracová-
ní zhodnotit mnohem lépe než tak, že se proženou komínem.

Srovnání nákladů na vytápění rodinného domu se spotřebou
80 GJ tepla za rok:

Způsob vytápění                                  Náklady na rok (v Kč)
Koks 52 364
Elektřina přímotop 52 235
Elektřina akumulace 48 447 
Propan 46 294 
Lehký topný olej 46 014
Černé uhlí 39 040
Dálkové teplo 36 000
Dřevěné brikety 29 257
Štěpka 29 013
Zemní plyn 24 824
Dřevěné pelety 24 216
Hnědé uhlí 22 626
Tepelné čerpadlo 16 659
Dřevo 13 881
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Svým tvarem je iCON elegantní
a současně nenápadný, zvláště při
„zapuštěné montáži“. Nadčasový
design byl oceněn prestižní cenou
RedDot Awards 2005.

Standardní řadu ledově bílých mat-
ných ventilátorů doplňují další ba-
revné verze: stříbrný, zlatý, antracitový a chromový. Všechny nové
modely jsou nabízeny bez podmínky odebrání většího množství.
Nejen jedinečným designem, ale i barvou můžete doladit Vaší kou-
pelnu tak, aby odpovídala přesně Vašim potřebám.

Všechny iCON ventilátory lze osadit doplňkovými moduly (volitelné
příslušenství), které tak povýší základní ventilátor na komfortnější
řešení větrání daného prostoru. Moduly mohou reagovat a zapínat
ventilátor automaticky např. při dosažení určité vlhkosti v místnos-
ti nebo při pohybu osob v místnosti. Dále lze nastavit časový doběh
ventilátoru po vypnutí. Ke standardnímu vypínačem ovládanému
ventilátoru lze dodat rovněž stále populární provázkový (tahový)
vypínač. Alternativ je opravdu hodně a jednoduché vložení modulu
např. i do již vestavěného a zapojeného ventilátoru umocňuje fakt,
že všechny nabízené moduly jsou velikostně shodné a lze je tudíž
vložit do libovolné velikosti ventilátoru iCON. Tuto výhodu jistě oce-
ní zejména velkoobchody, kdy při značné variabilitě v nabídce po-
stačí skladovat zvlášť pouze tři základní velikosti ventilátoru a k to-
mu zvlášť ovládací moduly.

Nová tvář větrání – iCON
Firma AIRFLOW nabízí na českém trhu novou řadu ventilátorů iCON, které jsou určeny k větrání
koupelen, toalet, spižíren, kuchyní, atd. Řadu iCON tvoří tři základní modely: iCON15, iCON30
a iCON60 s rozsahy 76 m3/hod., 118 m3/hod. resp. 260 m3/hod. Maximální tlak uvedených modelů
je 30 Pa, 80 Pa respektive 135 Pa. Motory s vysoce kvalitními kluznými ložisky umožňují bez-
problémovou montáž na stěnu a i na strop při zachování vysoké životnosti ventilátoru. I proto je
nabízena standardní záruka 36 měsíců.

Z doplňkového příslušenství kromě kompletních flexi setů pro rych-
lou a pohodlnou montáž a kruhových plastových mřížek na fasádu
nabízíme i okruží na záchyt kondenzátu. Toto okruží je vhodné
montovat všude tam, kde je delší vertikální odtahové potrubí od
ventilátoru (neopatřené tepelnou izolací) vedené v místech, kde
může klesat v zimních měsících teplota pod hodnoty teploty ros-
ného bodu (např. půda, nevytápěné chodby atd.). Kondenzát uvnitř
potrubí obvykle stéká do místa, kde je ventilátor a může jej po-
škodit. �

Rádi Vám naše ventilátory 
a příslušenství předvedeme 

na veletrhu AQUA THERM 2008.

Více info na www.airflow.cz
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POTRUBNÍ  SYSTÉMY

Jedná se o potrubní systém, který je vyroben z vysokohustotního
polyethylenu HDPE 100+ a je opatřen ochranným pláštěm z poly-
propylenu. Potrubí je odolné proti oděrům, vrypům a jiným typům
mechanického poškození. Tloušťka pláště je plně dostačující pro
dokonalou ochranu trubky. Z tohoto důvodu je potrubí vhodné ze-
jména pro bezvýkopové pokládky, běžně se však používá i pro
pokládky do otevřených výkopů. Je to zejména tam, kde se již
nevyplatí dovážet obsypové materiály nebo je to daleko na sklád-
ku, kam se vozí vykopaná zemina.
Narůstající náklady na výstavbu nových a výměnu stávajících po-
trubních rozvodů způsobují, že použití bezvýkopových technologií
je vysoce žádané z hlediska ekonomického i ekologického. Nejčas-
těji se používá metoda řízeného mikrotunelování, pipebursting, re-
linig nebo swagelining. Je to zejména tehdy, pokud musí být po-
kládka uskutečněna rychle nebo se vyskytne jakákoliv překážka,
která neumožňuje použít otevřeného výkopu. Tímto odpadají vyso-
ké náklady na provedení výkopů, přepravu materiálu, zasypávání
výkopů a také na omezení silničního provozu, jedná-li se o poklá-
dání potrubních systémů pod komunikace nebo v centrech měst.
Nespornou výhodou potrubí Dualtec je trvalá ochrana vnitřního po-
lyethylenového potrubí proti poškození při dovozu, manipulaci,
skladování a pokládce potrubí. Použití bezvýkopových technologií
při pokládce potrubí je daleko efektivnější a racionálnější, odpadají
totiž dodatečné náklady na odvoz vykopané zeminy a její testová-
ní (tuto zeminu lze použít znovu) a na dovoz obsypových materiá-
lů. Při pokládce bezvýkopovými technologiemi nedochází k odděle-

ní jednotlivých vrtstev, tedy pláště od samotné medionosné trubky.
Jedná se o ekologicky šetrný výrobek (nezatěžující životní prostře-
dí), recyklovatelný, hygienicky nezávadný a chemicky odolný. Re-
cyklovatelnost spočívá v tom, že lze potrubí opět použít ve formě
regranulátu na aplikace, které lze vyrábět z tohoto materiálu. V po-
trubí lze přepravovat různá média, od potravin, přes pitnou vodu až
po průmyslové a běžné chemikálie. Potrubí se vyznačuje nízkou měr-
nou hmotností  a korozivzdorností (je lehké a dobře se s ním mani-
puluje).
Přestože dává ochranný plášť potrubí jistotu neporušení při jeho
pokládce, musíme dbát na dodržování zásad při přepravě, manipu-
laci a skladování, stejně jako je tomu u klasického HDPE potrubí.
Možnosti spojování potrubí s ochranným pláštěm jsou stejné jako
u klasického polyethylenového potrubí, tedy svařováním pomocí
elektrotvarovek, na tupo nebo pomocí mechanických spojek (u vět-
ších dimenzí se příliš nedoporučuje). Ochranný plášť se musí odloup-
nout pomocí speciálního loupače v potřebné délce pro správné
uchycení do čelistí svařovacího zařízení a nejlépe až těsně před sa-
motným svařováním. Po odloupnutí se doporučuje konce potrubí
chemicky očistit a zbavit tak veškerých nečistot a mastných stop.

Kolektory tepelných čerpadel a jejich výhody
V době neustálého zvyšování cen energií a za předpokladu relativ-
ně brzkého vyčerpání zásob fosilních paliv přichází na řadu otázka
využití tepelné energie z obnovitelných zdrojů. Tepelná čerpadla
patří v současné době mezi ty nejvyužívanější zdroje tepla právě
z obnovitelných zdrojů. My se specializujeme na dodávky materiá-
lu pro systémy země/voda.
Spojením potrubí a hlavice vznikne tzv. kolektor, který slouží
v systému tepelných čerpadel k přejímání tepla z hlubinného vrtu.
Dodáváme samostatné hlavice nebo i s navařenými plastovými
trubkami HDPE 100+ v délkách 50 až 180 metrů, tzn. kompletní ko-
lektor, včetně atestu o provedení tlakové zkoušky hlavice do 2 MPa
a kolektoru do 1,6 MPa.
Na kvalitu musí být kladen co možná nejvyšší důraz, protože vrt se
již nedá nikdy opravit a jeho pořizovací náklady jsou velmi vysoké.
Vystrojení musí mít tlakovou odolnost min. 16 barů (PN 16). V celé
délce kolektoru není proveden žádný svár s výronem hmoty do
vnitřního prostoru potrubí nebo hlavice.
Nabízíme také závaží o hmotnosti 17 a 23 kg sloužící k zatížení ko-
lektorů pro snadnější zavedení do vrtu.
K největším výhodám kolektorů Gascontrol Plast patří tvarová

Potrubní systém Dualtec s ochranným pláštěm
a jeho výhody oproti klasickému HDPE potrubí
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